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Nakládání s odpady ze sádry 
 
 
 
• Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a 

navazujícími vyhláškami, zejména  
- Vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů 
- Vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
- Vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky  
  (účinná od 05.08.2005) 

• Pokud odpad nelze využít jako druhotnou surovinu, předává se ke zneškodnění 
oprávněné osobě (prokáže se oprávněním k nakládání s odpady). 

• Pro materiály Rigips s obsahem sádry 
- sádrokartonové desky Rigips 
- sádrovláknité desky Rigidur  
- sádrové tmely Rigips 
- sádrové omítky a stěrky Rigips 
bylo provedeno podle platných čs. norem stanovení výluhových tříd a bylo zjištěno, že 
hodnoty ukazatelů vyhovují limitům výluhové třídy IIa. 

• Na základě provedených výluhů materiálů lze výše uvedený odpad ukládat na skládku 
skupiny S-002 – Ostatní odpad 

• Vzhledem k tomu, že posuzovaný odpad ze sádrových materiálů Rigips je 
kategorizován jako ostatní, tzn. že nemá nebezpečné vlastnosti, lze s ním nakládat bez 
zvláštních bezpečnostních předpisů. 

• Při ukládání na skládky nesmí být tento odpad smíchán s organickým odpadem  
(nebezpečí vzniku sirovodíku). 
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